
Комната охраны
отм.+0,00

2-НББ-64В-100
на стене h=2,5м

ПВС 3х1,5 по стене
в пласт. коробе 25х16 мм

ПВС 3х1,5 по стене
в трубе пластм. н.25 мм

распред. коробка
сети освещения ~220В
(существующая)

выключатель ~220 В
для открытой проводки

проход через стену
в трубе ст. 32мм

Сеть наружного освещения территории подключить от ящика учета, запитанного от ВРУ-0,4кВ
электрощитовой школы проводом с медными жилами марки ПВВ-1 4х2,5. Провод проложить по
стенам в пластамссовои коробе.
Управление освещением осуществляется с помощью ящика управления освещением ЯУО,

оснащенного таймером и фотореле. Фотодатчик установить на наружной стене здания на высоте
не менее 3,0 м. Включение дежурного освещения у парадного входа осуществляется вручную из
комнаты охраны. Дежурное освещение подключить от существующей сети освещения здания.
Дополнительное освещение спортивных площадок выполнить отдельной группой через проекти-
руемый трехполюсный выключатель, установленный в ящике учета (смотри лист №2).
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Ящик учета

ЯУО

2ПВВ-1 4х2,5 на отм. +12,300
по стене в тр. пл 25 мм
(см. лист 3)

ПВВ-1 4х2,5 по стене

2ПВВ-1 4х2,5 + ПВВ-1 3х1,5
по стене в пласт. коробе 40х25 мм

проход через стену
в трубе ст. 32мм

фотодатчик

h= 3,0 м ПВС 3х1,5 по стене
в трубе пласт. н.25 мм

в пласт. коробе
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