
Лист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки  ГП

Наименование Примеч.

1 Общие данные 
2
3
4
5
6
7

Ситуационный план (М1:5000)
План привязки (павильон №1) М1:200
План организации рельефа и благоустройства территории (павильон №1) М1:200
План привязки (павильон №2) М1:200
План организации рельефа и благоустройства территории (павильон №2) М1:200
Плита бетонная. Сечение А-А и Б-Б. Общий вид остановочного павильона

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:
ДСТУ Б А.2.4-6:2009

ДБН 360-92**
ДСТУ Б А.2.4-2:2009

ОСТ 218.1.002-2003

Правила выполнения рабочей документации генеральных планов
предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
Планировка и застройка городских и сельских поселений
Условные графические обозначения и изображения элементов 
генеральных планов и сооружений транспорта
Автобусные остановки на автомобильных
дорогах. Общие технические требования

Перечень видов работ, для которых необходимо составление
актов освидетельствования скрытых работ:

- освидетельствование разбивки земляных работ;
- соблюдение технологии при послойном уплотнении грунта;
- подготовленное основание под фундаменты с указанием размеров, отметок дна котлована, соот-
  ветствия фактического напластования и свойств грунта учтенным в проекте.

Обозначение Наименование Примечание

73/16-ГП
73/16-СД

Генеральный план
Сметная документация

73/16-ПЗ Пояснительная записка

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания

Проект разработан на основании задания на проектирование на топографических съемках
М1:200.

Проектом предусмотрено размещение остановочных павильонов и благоустройство прилегающей
к автобусной остановке территории.

Система высот балтийская.
Условные графические обозначения согласно ДСТУ Б А.2.4-2:2009 и "Условные знаки для

топографических планов" Москва, "Недра", 1989 г.
Остановочные павильоны размещены на автобусных остановках согласно требований ОСТ

218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах". Общие технические требования".
Перед монтажом выполнить демонтаж существующего дорожного покрытия (см. лист

ГП-6.2), демонтаж существующего навеса на автобусной остановке по ул. Горняков и перенос
малых архитектурных выполняется по отдельному проекту.

Поверхность корыта под основание дорожек и бетонной плиты уплотнить до плотности, при
которой не появляется отпечаток следа уплотняющего средства.

Песок и щебень основания уплотнять до устойчивого их положения.
Влажность используемого грунта должна быть 15ё30%.
При производстве работ, а также при изготовлении элементов необходимо соблюдать все

требования НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80) «Техника безопасности в строительстве»,
ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення».

Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы на Украине.

Допускается оборудование, изделия и материалы, по согласованию с заказчиком, заменить на
аналогичные с характеристиками не ниже заявленных.

Дополнительные примечания см. на листах проекта.
Данный рабочий проект рассматривать совместно с проектами №2-496-ГП "Реконструкция ул.

Ленина от жилого дома №67 до ул. Советской" разработанный ЧП "Сервис-проект плюс" и №53/16
"Капитальный ремонт ул. Горняков", разработанный ФЛ-П Веселова Н.Д.

73/16-ГП
Полтавская обл., г. Горишние Плавни

Реконструкция остановок
общественного транспорта РП

Веселова

Веселова

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб.
Проверил
Н. контр.
ГИП
ГАП
Утв.

ФЛ-П Веселова Н.Д.
Сертификат АА №001768
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Ситуационный планС

Ме
ст

о 
ус

та
но

вк
и

па
ви

ль
он

а 
№

1

Место установки
павильона №2

Место установки
павильона №2
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С

ул. Ленина

А Б

Бетонная плита

Павильон №1

1. План привязки выполнен на топогеодезической основе в масштабе 1:200.
2. Размеры даны в метрах.
3. Условные графические обозначения согласно ДСТУ Б А.2.4-2:2009.
4. В качестве разбивочного базиса принят существующий "карман" автобусной остановки.
5. Бортовой камень БР100.18.8 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010 - вибропрессованный.

"Карман" автобусной остановки
(сущ.)

План привязки (павильон №1)

Разбивочный базис

8,75

3,00

3,50

0,250,25

2,
75

2,
50

0,
25

2,
00

0,
25

90


Ограждение дорожное перильного типа

1. План привязки выполнен на топогеодезической основе в масштабе 1:200.
2. Размеры даны в метрах.
3. Условные графические обозначения согласно ДСТУ Б А.2.4-2:2009.
4. В качестве разбивочного базиса принят существующий "карман" автобусной остановки.
5. Бортовой камень БР100.18.8 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010 - вибропрессованный.

8,75

3,00

3,50

0,25
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73/16-ГП
Полтавская обл., г. Горишние Плавни

Реконструкция остановок
общественного транспорта РП
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План привязки (павильон №1)
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Условные обозначения:

- покрытие мелкоразмерной тротуарной
  плиткой по бетонной плите

- покрытие мелкоразмерной тротуарной
  плиткой с бортовым камнем БР100.18.8

- граница дорог с различными конструкциями
  земляного полотна и дорожных одежд

С План организации рельефа и благоустройства территории (павильон №1)

12,00* 21,00* 11,00*

2,
75

*

3,0
0

3,0
0

3,757,504,2515,56

2,
25

3,3
3

3,0
0

"Карман" автобусной остановки
(сущ.)

п.3

1

21 2

Б

Б(7)

3,00 3,00

6х2,00=12,00
6х2,00

=12,00

2,00 3 2,00
4 3

41 (4.2)
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75

*

3,0
0

7,50

2,
25

3,3
3

3,0
0

"Карман" автобусной остановки
(сущ.)

1

21 2

Б

Б(7)

3,00

3
4 3

41 (4.2)
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План организации рельефа и благоустройства
территории (павильон №1) М1:200Ин
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1. План благоустройства территории выполнен на топографической основе в масштабе 1:200.
2. Условные графические обозначения см. чертеж, остальные условные графические обозначения
согласно ДСТУ Б А.2.4-1:2009, ДСТУ Б А.2.4-2:2009 и "Условные знаки для топографических знаков"
Москва, "Недра", 1989 г.
3. Пешеходный переход разработан в проекте №2-496-ГП "Реконструкция ул. Ленина от жилого
дома №67 до ул. Советской" разработанный ЧП "Сервис-проект плюс".
4. * Размер для справки (уточнить по месту).
5. Стойку ограждения установить в фундамент, выполненный из бетона кл. В7.5, расход бетона на
один фундамент - 0,03 куб. м (всего - 14 шт.).
6. Сварку элементов ограждения производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-80. Катет сварного
шва равен наименьшей толщине  свариваемого элемента. После сварки все элементы конструкций
ограждения необходимо очистить от окалины, ржавчины, обеспылить и покрыть эмалью ПФ-19М
(черного цвета) и эмалью ПФ-579 (белого  цвета) за 2 раза по грунту ГФ-021. Окраску
производить в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76* "ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ".
7. Допускается, по согласованию с заказчиком, принять другой тип ограждения, отвечающий
требованиям ДСТУ Б В.2.3-11-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу".

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

2

3

4

1

O31xH67xh50

ПОА-РМ-2,0

ДСТУ Б В.2.3-11-2004

33х2,8; L=2000 мм

"Стандарт"

3000х2000х2700

Урна стационарная

Ограждение дорожное пе-

рильного типа. Модель 01

Стойка ограждения

остановка №07

Автобусная

2

12

14

1

ЗАО "ДАЛЬТА"

ЗАО "ДАЛЬТА"

Альянс Строй-Груп

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, 
м

2 Примечание

1

2

 Мощение мелкоразмерной тротуарной

 плиткой с бордюром из бортового камня

 БР100.18.8 ДСТУ Б В.2.7-237:2010

 Мощение мелкоразмерной тротуарной

 плиткой по бетонной плите

А

Б

129

9

БР100.18.8
L=45 м

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Тротуарная мелкоразмерная плитка         - 0,06
Песок карьерный промытый                    - 0,05
Щебень фракции 5-20 ДСТУ Б В.2.7-75-98
(каждые 5 см утрамбовываются)              - 0,15
Песок (с трамбовкой и проливкой водой)     - 0,20
Уплотненный щебнем грунт основания

Тип А

20‰

Тротуарная мелкоразмерная плитка- 0,06
Песок карьерный промытый           - 0,03
Бетонная плита                        - 0,10
Щебень фракции 5-20
ДСТУ Б В.2.7-75-98 (с трамбовкой)  - 0,15
Уплотненный щебнем грунт основания

Тип Б

20‰

Бортовой камень
БР100.18.8

Бортовой камень
(сущ.) Тип А

Естественный
грунт

Сущ. покрытие

Бетон кл. В15

1-1

20‰

Ограждение
перильного типа

0,30

2

2
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1,73

1,00
*
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Разбивочный базис

План привязки (павильон №2)

1. План привязки выполнен на топогеодезической основе в масштабе 1:200.
2. Размеры даны в метрах.
3. Условные графические обозначения согласно ДСТУ Б А.2.4-2:2009.
4. В качестве разбивочного базиса принят существующий "карман" автобусной остановки.
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К К К

Условные обозначения:
- покрытие мелкоразмерной тротуарной
  плиткой по бетонной плите

- покрытие мелкоразмерной тротуарной
  плиткой с бортовым камнем БР100.18.8

- цветник с бортовым камнем БР100.18.8

С

20,00*2,12 2,12

3,0
0* 3,00* 3,2

8*
2,
12

7,772,603,502,607,77

3,7
5

План организации рельефа и благоустройства
территории (павильон №2)

1 2
2

1

32 2

п.3

Б

Б(7)

1 (6.2)

3,0
0* 3,00*

2,12

3,2
8*

1 2
2
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План организации рельефа и благоустройства
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1. План благоустройства территории выполнен на топографической основе в масштабе 1:200.
2. Условные графические обозначения см. чертеж, остальные условные графические обозначения
согласно ДСТУ Б А.2.4-1:2009, ДСТУ Б А.2.4-2:2009 и "Условные знаки для топографических знаков"
Москва, "Недра", 1989 г.
3. Расширение автобусной остановки см. проект №53/16 "Капитальный ремонт ул. Горняков",
разработанный ФЛ-П Веселова Н.Д.
4. * Размер для справки (уточнить по месту).
5. ** В проекте приняты две новые урны, еще две урны - существующие (подлежат демонтажу) и
устанавливаются в проектное положение после благоустройства.
6. Перед устройством цветников произвести очистку территории от мусора и камней, покрыть
плодородным грунтом толщиной 0,3 м.
7. Перед началом работ произвести демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия
толщиной 50 мм и основания под него на площади - 54 кв. м, выполнить демонтаж плит 8К.8 по
ГОСТ 17608-91 в количестве - 30 шт.
8. Зеленые насаждения, попадающие под благоустройство - подлежат переносу.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

2

1

O31xH67xh50 Урна стационарная

Автобусная остановка

2**

1

Clean Tools

Ведомость малых архитектурных форм
и переносных изделий

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия, 
м

2 Примечание

1

2

3

 Мощение мелкоразмерной тротуарной

 плиткой с бордюром из бортового камня

 БР100.18.8 ДСТУ Б В.2.7-237:2010

 Мощение мелкоразмерной тротуарной

 плиткой по бетонной плите

 Цветник (БР100.18.8 L=12 м)

А

Б

99

9

5,2

БР100.18.8
L=37 м

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Тротуарная мелкоразмерная плитка         - 0,06
Песок карьерный промытый                    - 0,05
Щебень фракции 5-20 ДСТУ Б В.2.7-75-98
(каждые 5 см утрамбовываются)              - 0,15
Песок (с трамбовкой и проливкой водой)    - 0,20
Уплотненный щебнем грунт основания

Тип А

20‰

Тротуарная мелкоразмерная плитка- 0,06
Песок карьерный промытый           - 0,03
Бетонная плита                        - 0,10
Щебень фракции 5-20
ДСТУ Б В.2.7-75-98 (с трамбовкой)  - 0,15
Уплотненный щебнем грунт основания

Тип Б

20‰

Бортовой камень
БР100.18.8

Бортовой камень
(сущ.)

Тип А
Естественный
грунт

Сущ. покрытие

Бетон кл. В15

1-1

20‰
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Общий вид остановочного павильона

 Б-Б 
лист 4 (6)

20‰

Тротуарная мелкоразмерная плитка         - 0,06
Песок карьерный промытый                    - 0,05
Щебень фракции 5-20 ДСТУ Б В.2.7-75-98
(каждые 5 см утрамбовываются)              - 0,15
Песок (с трамбовкой и проливкой водой)    - 0,20
Уплотненный щебнем грунт основания

Тротуарная мелкоразмерная плитка- 0,06
Песок карьерный промытый           - 0,03
Бетонная плита                        - 0,10
Щебень фракции 5-20
ДСТУ Б В.2.7-75-98 (с трамбовкой)  - 0,15
Уплотненный щебнем грунт основания

1. Остановочный павильон установить на бетонную плиту размерами 3500х2500х100 мм, плиту
выполнить из бетона класса В15 (расход бетона 0,9 куб. м на одну плиту) с армированием.  Сетку
армирования выполнить из арматуры 10 А400С по ДСТУ 3760:2006 с ячейкой 150х150 мм. Расход
арматуры на устройство одной плиты - 72,2 кг (117 п.м).
2. Сварку арматуры производить по ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры". Материалы, рекомендуемые для сварных
соединений, принимать по табл. Ж.1 ДБН В.2.6-163:2010. Минимальные катеты угловых швов
принимать по табл. 1.12.1 ДБН В.2.6-163:2010, но не более наименьшей толщины свариваемых
элементов.
3. Остановочный павильон крепить анкерами клинообразными горячеоцинкованными типа PSH
M8x8x80 к бетонной плите по месту. Расход дюбелей на один павильон - 18 шт.
4. Мелкоразмерную тротуарную плитку на бетонной плите уложить после установки павильона.

73/16-ГП
Полтавская обл., г. Горишние Плавни

Реконструкция остановок
общественного транспорта РП
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7
Плита бетонная. Сечение А-А и Б-Б.
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