
Принципиальная схема ящика управления
освещением ЯУО 9601 (Элетон).
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Условное изображение

Номер по плану
Тип
Р ном, кВт

Ток, А
1 ном
1 пуск

Наименование

механизма

1,85
2,2

АП50Б-2МТ

1р=25 А

Iрасч.=6,2 А.

~380 В.
Руст.=4,1 кВт.

ВРУ-0,4кВ

PEN

ЩУРН-1-12зо ВА47-29/3
Iр=20 А

~220 В

Сеть
наружного
освещения

школы

Расчетная однолинейная схема ~220 В
подключения сети наружного освещения

Электрощитовая
школы №3

Управление освещением осуществляется с помощью ящика управления наружным
освещением ЯУО, оснащенного таймером и фотореле. Фотодатчик установить на
наружной стене здания на высоте не менее 3 м.

Освещение спортивных площадок управляется индивидуально вручную на время соревно-
ваний через автоматический трехполюсный выключатель, устанавливаемый в ящике учета.
Учет потребляемой электроэнергии осуществляется многотарифным трехфазным

счетчиком прямого включения НIК2303-АП1. Ящик учета должен быть укомплектован
отдельной дверкой для счетчика с возможностью ее пломбирования

В качестве защитных мер принять присоединение всех металлических частей
электрооборудования (корпусов светильников, металлических шкафов) нормально не
находящихся под напряжением к PE-проводнику проектируемой сети.
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